SEBO DART caratteristiche tecniche

DART 1 DART 2 DART 3 DART 4
Potenza nominale aspirazione 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W
Potenza nominale spazzole / UHS 175 W 200 W 200 W -
Classe di efficienza energetica D C - C
Consumi energetici annuali* 41,7 kWh 34,9 kWh - 36,4 kWh
Classe di pulizia tappeti B B - D
Classe di pulizia pavimenti duri - - - C
Classe emissione polveri C C - C
Rumorosita 82dB 83dB 81dB 79 dB
FILTRAGGIO
Filtro Classe S Si Si Si Si
Filtro multistrato Si Si Si Si
Volume sacco filtro 3,51t 3,51t 3,51t 3,51t
Filtro motore Si Si Si Si
Filtro di scarico Si Si Si Si
ACCESSORI
Sebo Kombi Optional Optional Optional Si
Tubo flessibile Si Si Si Si
Controllo di aspirazione variabile - - - Si
Controllo di surriscaldamento Si Si Si Si
Bocchetta per fessure Si Si Si Si
Indicatore cambio sacchetto Si Si Si Si
Motore spazzola elettronica / paracolpi Si Si Si -
ot | retmotone | Puomats | S borel
Raggio d'azione - Lunghezza cavo 10,5m 10,5m 10,5m 10,5m
Pista di lavoro 31cm 37 cm 30 cm 28 cm
Peso 4,5-7.0kg** | 4,5-7,2kg** | 4,5-8,4kg** 4,5-5,3 kg**

* consumo indicativo annuale in kWh basato su 50 impieghi; I'effettivo consumo é direttamente collegato all'effettivo tempo d'impiego.

** g seconda dell'unita aspirante
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